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Sina za izjedna€avanje potencijala masivna varijanta

Broj artikla: 5015057

« stopa i poklopac za zaSrafljivanje od Celika, hladno pocinkovan
« poklopac, moze da se blombira/obelezi

« kontaktna lajsna od ¢elika, galvanski pocinkovana

« vijci i premosnici od €elika, toplo odn. galvanski pocinkovani
Prikljuéne moguc¢nosti:

* 6 provodnika 6-16 mm?

« 1 okrugli provodnik Rd 8-10

« 1 trakasti provodnik do FL 40

« 2 papucice za kablove M8

. gelik

F toplo pocinkovano

Broj artikla 5015057

Tip 1810

Oznaka 1 Sabirnica za izjednag€. potenc.

Proizvoda¢ OBO

Dimenzija 348mm

Materijal Celik

Povrsina toplo pocinkovano

Standard za povrsinu DIN 267, Teil 10

Najmanja prodajna jedinica 1

Jedinica koli¢ine Komad

Tezina 170 kg

Jedinica tezine kg/100 pari

EO@ otisak (GWP) od kolevke do | 4,6032 kg CO2e / 1 Komad
apije
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120

Duzina
Sirina
Visina

Broj priklju¢aka trakastog provod-
nika do 30 mm

Broj priklju¢aka trakastog provod-
nika do 40 mm

Broj priklju¢aka krutih provodnika
do 16 mm?

Broj priklju¢aka krutih provodnika
do 25 mm?

Broj priklju¢aka krutih provodnika
do 6 mm?

Broj priklju¢aka krutih provodnika
do 95 mm?

Broj prikljuéaka okruglih provod-
nika 10 mm

Broj priklju¢aka okruglih provod-
nika 8 mm

Broj priklju¢aka okruglih provod-
nika 8-10 mm

Broj priklju¢aka okruglih provod-
nika ukupno

Varijanta

Model

Izolator

Povrsina kleme

PovrSina kontaktne Sine
Materijal kleme

Materijal kontaktne Sine

348 mm
120 mm
83 mm
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PN

s poklopcem

Fiksna nadgradnja

ne

galvanski pocinkovano
niklovano

Celik

Mesing



