
Tehnicki list
Ekser Fix, sa ekserom

Broj artikla: 2222876

Sa montiranim, pocinkovanim čeličnim ekserima Ø 3 mm ili 3,5 mm za fiksiranje
provodnika u proreze u zidanoj površini i na zidane površine za 1 odn. 2 provod-
nika NYM 3 x 1,5/2,5 mm² ili 1 odn. 2 provodnika NYM 5 x 1,5/2,5 mm².

polipropilen

Matični podaci
Broj artikla
Tip
Oznaka 1
Proizvođač
Dimenzija
Boja
Materijal
Najmanja prodajna jedinica
Jedinica količine
Težina
Jedinica težine
CO2 otisak (GWP) od kolevke do
kapije

2222876
1996 70
Fix ekser
OBO
3,5x70mm
providno
Polipropilen
100
Komad
0,773 kg
kg/100 pari
0,0151 kg CO2e / 1 Komad

1 OBO | 19.11.2025



Tehnicki list
Ekser Fix, sa ekserom

Broj artikla: 2222876

Dimenzije

Tehnički podaci
Dupla obujmica
Oblik
za prečnik eksera
Ojačano
bez halogena
Sa ekserom
Dužina eksera
Otporno na udarce

da
pravougaono (za trakasti provodnik)
3,5 x 70
ne
da
da
70 mm
ne
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