Tehnicki list

Vertikalni uzemljiva¢ BP

Broj artikla: 5000858

« Sistem BP (Nemacka posta)

« Veoma dobre kontaktne karakteristike zahvaljujuc¢i uloSku od mekog metala u
rupi

« Sa ¢epovima i rupama za serijsku montazu

» Odgovara zahtevima prema VDE 0185-305 (IEC 62305) i DIN EN 62561-2

« Struja kratkog spoja Ik (50 Hz), vreme 1 s, temp. maks.

@

. Oplemenjeni &elik, nerdajuéi 1.4303

Broj artikla 5000858

Oznaka 1 Sonda za uzemljenje

Proizvodac OoBO

Dimenzija 1m

Materijal plemeniti Eelik, nerdajuci 1.4401

Najmanja prodajna jedinica 5

Jedinica koli¢ine Komad

Tezina 250 kg

Jedinica teZine kg/100 pari

EO otisak (GWP) od kolevke do | 12,2273 kg COe / 1 Komad
apije
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Duzina 1.000 mm
Dimenzija L 1.000 mm

38

1000

20

2 OBO | 25.02.2025



Tehnicki list

Vertikalni uzemljiva¢ BP

Broj artikla: 5000858

Varijanta ostalo
Model vertikalnog uzemljivaca BP
Kapacitet nosivosti struje groma | H1/150 kA

Struja kratkog spoja 4,2 kA
(50HZ)(1s;<300°C)

Vrsta profila okruglo D=20 mm
Nagdin povezivanja s éepom/za rupu
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