Tehnicki list

Quick-obujmica, aluminijum

Broj artikla: 2149940

OBO brza obujmica tip ALQ M, za sve metricke ALU cevne sisteme, kao i za la-
ke i teSke izolacione cevi. Pogodan za drzanje OBO sistema cevi, materijal: ALU.

Pomoci za centriranje cevi omogucava optimalno umetanje cevi i automatski
okrecu stezaljku u ispravan polozaj.

Prorez za bo¢no podeSavanje kod montaze pomocu vijka za drvo ili udarnog ti-
pla.

Preporuceno rastojanje za montazu 50-60cm.

Broj artikla 2149940

Tip ALQ M40

Oznaka 1 Quick-obujmica

Proizvoda¢ OBO

Dimenzija M40

Materijal Aluminijum

Najmanja prodajna jedinica 50

Jedinica koli¢ine Komad

Tezina 2,4 kg

Jedinica tezine kg/100 pari

EO% otisak (GWP) od kolevke do | 0,392 kg CO2e / 1 Komad
apije
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Dimenzija A
Dimenzija B
Dimenzija e
Dimenzija F
Dimenzija h
Dimenzija H

Serijski

Broj kablova/cevi
Izvedene vrednosti
Vrsta privrséivanja
Zatvoreno

bez halogena

Sa uloSkom

Nominalna veli¢ina/tekst
Zatezna oblast D maks.
Zatezna oblast D min.
UL-postojani

18 mm
6,1 mm
12 mm
30,5 mm
42 mm

ne
1

120N

Rupa za navojno pri¢vrs¢ivanje
ne

ne

ne
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40 mm

40 mm
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