
Tehnicki list
Pregrada GS-TW90

Broj artikla: 6277095

Pregrada za podelu kanala kod različitih nivoa napona. Samoprovodno kontakti-
ranje prilikom montaže.

čelik

pocinkovani lim

Matični podaci
Broj artikla
Tip
Oznaka 1
Oznaka 2
Proizvođač
Dimenzija
Boja
Materijal
Površina
Standard za površinu
Najmanja prodajna jedinica
Jedinica količine
Težina
Jedinica težine
CO2 otisak (GWP) od kolevke do
kapije

6277095
GS-TW90
Pregrada
za GS 90
OBO
24x73x2000
cink
Čelik
hladno pocinkovano
DIN EN 10346
2
Metar
74,4 kg
kg/100 kom.
1,6666 kg CO2e / 1 Metar
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Tehnicki list
Pregrada GS-TW90

Broj artikla: 6277095

Dimenzije
Dužina
Širina
Visina

2.000 mm
24 mm
73 mm

Tehnički podaci
Varijanta
Vrsta pričvršćivanja
Odgovara za visinu kanala
bez halogena
Vrsta zaštite
Stepen zaštite IK-kod
Temperaturna oblast primene
maks.
Temperaturna oblast primene
min.

1-struk
za umetanje
90
da
IP30
IK10
60 °C

-25 °C
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