Tehnicki list

Instalaciona dozna 2-struka VDE

Broj artikla: 7408832

Instalacione dozne za podne kutije GES R2 za montazu u kuc¢iste u kosuljici UD
GES R2 i plo¢e duplih podova.

U obimu isporuke sadrzana je jedna 2-struka uti¢nica sa zastitnim kontaktom
(VDE). | do dve modularne uti¢nice za prenos podataka (keystones) mogu da se
ugrade sa opcionom montaznom ploc¢om.

()

PA  poliamid

Broj artikla 7408832

Tip MT R2 VDE

Oznaka 1 Dozna za GES R2

Oznaka 2 sa 2 Sukoa VDE

Proizvodac OBO

Boja grafitno crno; RAL 9011

Materijal Poliamid

Najmanja prodajna jedinica 1

Jedinica koli¢ine Komad

Tezina 26,8 kg

Jedinica tezine kg/100 pari

EO@ otisak (GWP) od kolevke do | 3,125 kg CO2e / 1 Komad
apije
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Broj uredaja koji mogu da se 2

ugrade

Broj vu¢nih rasterecenja 1

Opremanje 2-struka VDE-uti¢nica
Zastitni ram za podnu oblogu ne

Varijanta poklopca okruglo

Moguénost ugradnje zaptivke da

Pogoduje za ugradnju u duple po-| da

dove

Pogoduje za ugradnju u oSupljene da

podove

Pogoduje za mokro odrzavanje | ne

Pogoduje za podni kanal ne

Vrsta uredaja Dimenzija rastera M45
Nosa¢ uredaja za montazu kutija | ne

za uredaje

Instalaciona tehnika Dimenzije rastera M45
Sa izrezom za podnu oblogu ne

Zatezna oblast D maks. 50 mm

Zatezna oblast D min. 25 mm

II\/Iogu(:nost rasterec¢enja vuéne si-| da

e

2 OBO | 27.06.2025



