
Tehnicki list
Zidna priključna konzola EI90 za protivpožarni kanal PLCD
D090810
Broj artikla: 7215830

Zidna spojna obujmica za protivpožarnu cev PIROLINE® Con D EI90, tip PLCD
D090810 koja se sastoji od lakog betona od staklenih vlakana otpornog na vodu i
mraz, za ​​ugradnju na protivpožarni kanal u zoni zidnih i plafonskih spojeva ili zid-
nih i plafonskih prodora. Sastoji se od 3 pojedinačna panela (širina 100 mm, de-
bljina 40 mm). Sa vijcima sa upusnom glavom.
Sa vijcima sa upusnom glavom.

Staklena vlakna laki beton

Matični podaci
Broj artikla
Tip
Oznaka 1
Oznaka 2
Proizvođač
Dimenzija
Boja
Materijal
Najmanja prodajna jedinica
Jedinica količine
Težina
Jedinica težine

7215830
PLCD W090810
Zidna priključna konzola EI90
za PLCD D090810
OBO
100x80
sivo
laki beton sa staklenim vlaknima
1
Komad
160 kg
kg/100 pari

Tehnički podaci
Vrsta pribora
Klasifikacija El - instalacioni kanal

Zidna priključna konzola
90
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