Tehnicki list

Uticnica 90°, Italija, 1-struka

Broj artikla: 6120746
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Utinica 1-struka 90°, ltalija P17/11, sa pove¢anom kontaktnom zastitom, sa na-

vojnim klemama, 2-polna, 16 A, 250 V~.

- polikarbonat

Broj artikla

Tip

Oznaka 1
Oznaka 2
Proizvodac
Dimenzija

Boja

Materijal
Najmanja prodajna jedinica
Jedinica koli¢ine
Tezina

Jedinica tezine

CO2 otisak (GWP) od kolevke do
kapije

6120746

STD-ITO RW0.5
Uti¢nica 0°, 1-struka
Italijanska verzija
OBO

250V, 10/16A

Cisto bela; RAL 9010
Polikarbonat

1

Komad

2,6 kg

kg/100 pari

0,0089 kg CO2e / 1 Komad
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Sirina
Visina

Poklopac

MozZe da se zakljuca

Vrsta prikljucka

Broj jedinica

Broj uti¢nica s prekidadem
Broj polova
Oznaka/obelezavanje
Varijanta

Varijanta povrsine

Varijanta

Mehanizam za izbacivanje
Vrsta pri¢vrscivanja

Polje za natpise

Radna temperatura maks.
Radna temperatura min.
Zastita od pogresne struje

za oteZane uslove (prema VDE)
bez halogena

Preklopni poklopac

Kontrolno svetlo

S prekidacem za ukljucivanje/
isklju¢ivanje

Sa finim osiguracem

S funkcijskim osvetljenjem

Sa orijentacionim osvetlienjem
Nacin montaze

Nominalni napon

Nominalna struja

Vrsta zastite

Napajanje specijalnom strujom
Uti¢nice ugaone

Dubina

Providno

Uvrnuta centralna plo¢a
Zastita od prenapona

22,5 mm
45 mm

Centralna plo¢a
ne

Navojna klema
1

0

2

bez utisnute oznake
Italija

mat

Italijanski tip P17/11
ne

usko¢no

ne

40 °C

-5°C

ne

ne

da

ne

ne

ne

ne

ne

ne

Parapetni kanal
250 V

16 A

ostalo

bez odvojenog napajanja
0°

37 mm

ne

ne

ne



