Tehnicki list
Razvodna kutija za kablove T 350, uti¢ha zaptivka

Br. art. 2007125

Razvodne kutije za kablove, za povezivanje kablova i provodnika u zatvorenim prostorijama i
zastiéenim otvorenim prostorima. Pravougli oblik sa zaptivnim elementima sa strane i otvorima u
podnom delu koji mogu da se izlome. Odgovara za zidnu i plafonsku montazu i montazu

na montazne limove. Uz mogucnost za unutrasnje priévrScivanje i montazu preko ugaonog
kupastog elementa. Poklopac sa brzim zatvaratem, moZe da se plombira. Proizvedeno

od materijala bez halogena.

Razvodne kutije za kablove prema DIN EN 60670. Samogasivo prema DIN EN 60695-2-11,
temperatura ispitivanja 650°C. Otpornost na udarce IKO5 prema DIN EN 50102.
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PP/GF

Polipropilen, ojacan staklenim vlaknima

Dodatni tekst o proizvodu Standardna varijanta: samogasivo, ispitna temperatura 650°C
Smernica Varijanta F: visoko samogasivo, ispitna temperatura 960°C.
Art.-Br. 2007125
Tip T350
Oznaka 1 Razvodna kutija
Oznaka 2 sa 24 otvora, bez halogena
Dimenzija 285x201x120
Boja svetlosiva
RAL-broj 7035
Materijal Polipropilen, oja¢an staklenim vlaknima
Materijal skracenica PP/GF
Najmanja prodajna jedinica 1 Komad
(VG)
TeZina 63,00 kg/100 kom.
I DuZina 285,00 mm
Sirina 201,00 mm
~ 8 Visina 120,00 mm
gI = Unutra$nje di[nenzije 267x182x110 mm
m Dimenzije DxSxV 285x201x120 mm
ol |4os] 44 |495 Dimenzije 285x201x120 mm
- Serijski ™
%‘ J— N Broj uvoda 24
Vrsta uvoda Kabal
Vrsta uvoda u kuciste Stepenasta opna, moze da se sece
é Varijanta Standardno
Referentni izolacioni napon Ui | 500,00 V
285 opremanja bez
Poklopac nije transparentno
71 Pricvricivanje poklopca zasraflieno
Uvodi 16 x M32
8 x M40
Uvod sa zadnje strane ™
Varijanta ispitana na eksploziie | 01
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nezapaljivo prema VDE 0471/DIN 695 deo 2-1, temperatura testiranja 650°C
Oblik pravougaono

OdrZavanje funkcionalnosti bez

(ETIM)

Za Ex-zone bez

za eks-zone plin bez

za eks-zone prasina bez

Ojacano staklenim vlaknima 0

Bez halogena ]

Sa zastitom 0

Sa poklopcem ]

Nacin montaze Zidna/plafonska montaza
Nazivni presek 35,00 mm?

Nominalni napon 500,00V

Vrsta zastite IP66

Stepen zastite IK-kod K05

Moze da se plombira ]

Temperaturna oblast primene | -5,00-60,00 °C
Transparentan poklopac O

Otporno na vremenske prilike | O
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