Tehnicki list

Luéna obujmica, 1-struka, metalna potisna kadica

Broj artikla: 1155407

Odgovara za sve C-profilne Sine 11 - 12 mm Sirine proreza; najmanje 6,5 mm
Ciste unutradnje visine i najmanje

18,5 mm ¢iste unutrasnje Sirine;

metalne kadice imaju sa svih strana jako zaobljene ivice tako da ne moze da
dode do ostecenja kablova.

Varijanta sa zavarivanjem i/ili kontra navrtkom za primenu pod otezanim
uslovima kao i za osiguravanje od potresa, mogu¢a na zahtev!

Cey

. gelik

. toplo pocinkovano potapanjem

Broj artikla 1155407

Tip 2056N M 12 FT

Oznaka 1 Lu¢na obujmica

Oznaka 2 s metalnom pri¢. plo¢icom

Proizvodac OBO

Dimenzija 8-12mm

Materijal Celik

Povrsina vruée pocinkano utapanjem

Standard za povrsinu DIN EN ISO 1461

Najmanja prodajna jedinica 100

Jedinica koli¢ine Komad

Tezina 2,45 kg

Jedinica tezine kg/100 pari

Eog otisak (GWP) od kolevke do | 0,0579 kg COe / 1 Komad
apije
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Dimenzija A 20 mm
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Broj kabloval/cevi 1
za 1 kabla V 34 mm
za 1 kabla D 32,5
za 2 kabla H 49 mm
za 2 kabla L 45,5 mm
za 3 kabla V 65 mm
za 3 kabla D 45,5 mm
za Sine Sirine proreza (sa interva- | 12 mm
lom) maks.
za Sine Sirine proreza (sa interva- | 11 mm
lom) min.
bez halogena ne
Maks. Zatezni momenat 3 Nm
Sa plasti¢nim koritom ne
Sa metalnim koritom da
Nacin montaze Profilna Sina
Usaglaseno sa ROHS da
Otporno na udarce ne
Zatezna oblast D maks. 12 mm
Zatezna oblast D min. 8 mm
Dodatak povrsina toplo pocinkovano
Dodatak materijal Celik
Sa kontrakoritom ne
Materijal korita Celik
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