Tehnicki list

Luéna obujmica, ravna glava 3 prikljuc¢ka

Broj artikla: 1174614

Telo obujmice, vijak i kontra plo¢a od toplo pocinkovanog ¢&elika, potisna i kontra
kadica od polipropilena, bez halogena, svetlosiva RAL 7035.

Isporuka kompletno sa kontra plo¢om i kontra kadicom.

Luéne obujmice 2056/E sluze za sistematsko postavljanje kablova sa jednim
vodom u mrezama naizmeni¢ne struje. Posto se kod ovog nacina postavljanja
magnetna polja medusobno anuliraju, nema bojazni od zagrevanja pa mogu da
se koriste ¢eli¢ne obujmice.2056/E odgovara za sve profilne Sine sa Sirinom
proreza 16-17 mm.

. gelik

. toplo pocinkovano potapanjem

Broj artikla 1174614

Tip 2056 E 37 FT

Oznaka 1 Lu¢na obujmica

Oznaka 2 za 3 provodnika

Proizvodac OBO

Dimenzija 34-37mm

Materijal Celik

Povrsina vruée pocinkano utapanjem

Standard za povrsinu DIN EN ISO 1461

Najmanja prodajna jedinica 25

Jedinica koli¢ine Komad

Tezina 24,6 kg

Jedinica tezine kg/100 pari

Eog otisak (GWP) od kolevke do | 0,5952 kg CO2e / 1 Komad
apije
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Dimenzija A 95 mm
Dimenzija B 81 mm
50 Dimenzija H 118 mm
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Broj kabloval/cevi 3
za Sine Sirine proreza (sa interva- | 17 mm
lom) maks.
za Sine Sirine proreza (sa interva- | 16 mm
lom) min.
bez halogena da
Preénik kabla maks. 37 mm
Prec¢nik kabla min. 34 mm
Maks. Zatezni momenat 5Nm
Sa plasti¢nim koritom da
Sa metalnim koritom ne
Nacin montaze Profilna Sina
Usaglaseno sa ROHS da
Otporno na udarce ne
Zatezna oblast D maks. 37 mm
Zatezna oblast D min. 34 mm

Dodatak povrSina
Dodatak materijal

Sa kontrakoritom
Materijal korita

Kvalitet materijala korita
Materijal kontrakorita

toplo pocinkovano
Celik

da

Plastika
Polipropilen
Plastika



