Tehnicki list

Kablovska uvodnica, PG navoj, set sa kontranavrtkom,

svetlo siva
Broj artikla: 2024657

Kablovska uvodnica sa PG-priklju€nim navojem u obliku torban navike za
razvodne kutije za kablove, kuéista, kutije za razvodenje u privatnim i
- industrijskim oblastima. Rasterec¢enje vu¢ne sile i integrisana zaptivna guma

ispitani su prema DIN EN 62444. Klasa zastite IP68. Primenljivo na temoperaturi
od -20°C do +65°C. Uklju€ujuéi kontranavrtku.
Kolona tabele D1: Zaptivna oblast prema VDE 0619, gde nije potrebno

\ rastere¢enje vuéne sile

Kolona tabele D2: Zaptivna oblast ukljucujuci vuéno rastere¢enje i zastitu od

§ | uvrtanja prema VDE 0619
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Broj artikla 2024657

Tip V-TEC PG9+ LGR

Oznaka 1 Kablovska uvodnica

Oznaka 2 sa kontramaticom

Proizvodac OBO

Dimenzija PG9

Boja svetlo siva; RAL 7035

Materijal Poliamid

Najmanja prodajna jedinica 50

Jedinica koli¢ine Komad

Tezina 0,799 kg

Jedinica tezine kg/100 pari

EO% otisak (GWP) od kolevke do | 0,0421 kg CO2e / 1 Komad
apije
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2,5/8 Dimenzija E1 (mm) 24 mm
Dimenzija E2 21 mm
Dimenzija L maks. 27 mm
Dimenzija L min. 21 mm
Dimenzija L1 8 mm
Dimenzija L2 5 mm
Dimenzija L3 5 mm
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Vrsta zaptivanja Zaptivni prsten
Varijanta pravo
Zastita od savijanja ne
Zaptivna oblast D maks. 8 mm
Zaptivna oblast D min. 2,5 mm
zasti¢eno od eksplozije ne
Kablovska uvodnica za traku ne
za eksplozivne zone bez
za eks-zone plin bez
za eks-zone prasina bez
Navoj Pg9
Vrsta navoja PG
Duzina navoja 8 mm
Nominalna veli¢ina navoja 9
Uspon navoja 1,5 mm
Ojacgano staklenim vlaknima ne
bez halogena da
Visestruka zaptivka ne
S kontranavrtkom da
Usaglaseno sa ROHS da
Otporno na udarce ne
Veli¢ina klju¢a 1 19 mm
Veli¢ina kljuga 2 22 mm
Vrsta zastite 1P68
Sestoiviéno, ugaona dimenzija 21 mm
Deljiva navojnica ne
Temperaturna oblast primene 65 °C
maks.
Temperaturna oblast primene -20 °C
min.
Rastereéenje vucne sile i zastita | 8 mm
od uvrtanja D2 maks.
Rastereéenje vucne sile i zastita | 3,5 mm
od uvrtanja D2 min.
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