Tehnicki list

Kablovska navojnica sa navrtkom, PG-navoj, niklovana

Broj artikla: 2085623

Izdrzljiva kablovska uvodnica u obliku torban navrtke sa velikom zaptivnom
oblasti, kao i rasterecenje vuéne sile i zastita od uvrtanja za visoke zaptivne
zahteve, s PG-priklju¢nim navojem prema DIN 40430. Stezni umetak od
poliamida, zaptivni prsten od hloropren/nitril-kau¢uka s montiranim O-prstenom
na prikljuénom navoju.

Vrsta zastite IP68 kod 5 bara/1 h, ispitano prema DIN EN 62444.
duzina prikljuénog navoja ,normalna”, po uzoru na DIN 46320.

* Cene prema DEL-notifikaciji.
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Tip V-TEC PG11 MS

Oznaka 1 Kablovska uvodnica

Proizvoda¢ OBO

Dimenzija PG11

Materijal Mesing

Povrsina niklovano

Standard za povrsinu

Najmanja prodajna jedinica 50

Jedinica koli¢ine Komad

Tezina 2,3 kg

Jedinica tezine kg/100 pari

EO@ otisak (GWP) od kolevke do | 0,0934 kg CO2e / 1 Komad
apije
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22 2 Dimenzija e 22,2 mm

Dimenzija L maks. 24 mm

3,5/10 Dimenzija L1 6 mm
Dimenzija L2 3 mm

H Dimenzija L3 15 mm
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Vrsta zaptivanja Zaptivni prsten
Varijanta pravo
Zastita od savijanja ne
Zaptivna oblast D maks. 10 mm
Zaptivna oblast D min. 3,5 mm
zasti¢eno od eksplozije ne
Kablovska uvodnica za traku ne
za eksplozivne zone bez
za eks-zone plin bez
za eks-zone prasina bez
Navoj Pg 11
Vrsta navoja PG
Duzina navoja 6 mm
Nominalna veli¢ina navoja 11
Ojacano staklenim viaknima ne
bez halogena ne
ViSestruka zaptivka ne
S kontranavrtkom ne
Usaglaseno sa ROHS izuzeto
Otporno na udarce ne
Sirina kljuéa 20
Vrsta zastite 1P68
Deljiva navojnica ne
Temperaturna oblast primene 100 °C
maks.
Temperaturna oblast primene -20 °C
min.
Rasterecéenje vucne sile i zastita | 10 mm
od uvrtanja D2 maks.
Rastereéenje vucne sile i zastita | 4,5 mm
od uvrtanja D2 min.
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Moguénost rastereéenja vucne si-| da
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