Tehnicki list

Dvostruke uti¢ne obujmice

Broj artikla: 2197863

Utiéne obujmice sluze za postavljanje provodnika i cevi na zid i plafon i
postavljanje fleksibilnih cevi na beton i u koSuljicu. Duple uti¢éne obujmice
zamenjuju obujmice sa ekserima u betonu i oSupljenom betonu. Prednost uti¢nih
obujmica je u tome $to je potrebno samo da se utaknu u probusenu rupu. Nema
potrebe za kori§¢enjem tiplova i vijaka.

poliamid

Broj artikla 2197863

Tip 1974 2X12-25

Oznaka 1 Uti¢na obujmica

Oznaka 2 2-struka, bez halogena

Proizvodac OBO

Dimenzija 12-25mm

Boja svetlo siva; RAL 7035

Materijal Poliamid

Najmanja prodajna jedinica 100

Jedinica koli¢ine Komad

Tezina 0,282 kg

Jedinica tezine kg/100 pari

EO% otisak (GWP) od kolevke do | 0,014 kg CO2e / 1 Komad
apije
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Tehnicki list

Dvostruke uti¢ne obujmice

Broj artikla: 2197863

Broj kabloval/cevi 2

Varijanta dvostruko presavijeno
Vrsta priévr§civanja Uti¢no pri¢vrscivanje
Dubina rupe 40 mm

Precnik rupe min. 6 mm

Maksimalna nosivost u betonu 120 N

B25

bez halogena da

Usaglaseno sa ROHS da

Zatezna oblast D maks. 25 mm

Zatezna oblast D min. 12 mm
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