
Tehnicki list
Priključna obujmica za izjednačenje potencijala za montažu
na isFang
Broj artikla: 5057599

• za sprečavanje kliznih pražnjenja na isCon®-provodniku
• montažna dužina odgovara za i do dva isCon®-provodnika
• montaža na izolovanom gromobranu isFang

Oplemenjeni čelik, nerđajući

Matični podaci
Broj artikla
Tip
Oznaka 1
Proizvođač
Dimenzija
Materijal
Najmanja prodajna jedinica
Jedinica količine
Težina
Jedinica težine
CO2 otisak (GWP) od kolevke do
kapije

5057599
927 2 6-K
Trakasta obujm. za uzemljenje
OBO
3/8-4"
plemeniti čelik, nerđajući 1.4301
10
Komad
5,5 kg
kg/100 pari
0,4578 kg CO2e / 1 Komad

Dimenzije
Dužina
Širina
Visina
Dimenzija L

595 mm
31,5 mm
75 mm
595 mm
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Tehnički podaci
za prečnik cevi maks.
za prečnik cevi min.
Zazor
Prečnik kabla koji se priključuje
maks.
Prečnik kabla koji se priključuje
min.
Usaglašeno sa ROHS

114 mm
17,2 mm
3_8-4mm mm
25 mm²

2,5 mm²

da
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