Tehnicki list

Protection-set MCD + V20 3-polni sa daljinskom signalizaci-

jom
Broj artikla: 5089756

Protection Set, prenaponski odvodnik tipa 1+2

« Kapacitet odvodenja 100 kA 10/350 ps BET ispitano

* Montiran i spreman za priklju¢ak, sa prikljuénim mostovima, prikljuéne kleme
obelezene

« Sa daljinskom signalizacijom, kontaktom zatvara¢a bez potencijala, za nadzor
funkcija

« Za primenu u TN-C mreznim sistemima

Napomena: maks. predosiguranje (potrebno samo kada ga nema u mrezi) 125 A
glL/gG.

c € 230/ B Type f§ LPZ
() EAL 2

Broj artikla 5089756

Tip PS3-B+C TNC+FS

Oznaka 1 Zastitni komplet-Protection

Oznaka 2 tropolni sa FS

Proizvodac OBO

Dimenzija 255V

Najmanja prodajna jedinica 1

Jedinica koli¢ine Komad

Tezina 163 kg

Jedinica tezine kg/100 pari

Eog otisak (GWP) od kolevke do | 8,3204 kg CO2e / 1 Komad
apije
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Tehnicki podaci
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Odvodna struja (8/20 ps) [ukup-
naj

Kontaktno vreme
Izduvno
Varijanta
Varijanta polova

Sirina u podeocima (TE, 17,5
mm)

Radna temperatura maks.
Radna temperatura min.

Udarni napon (10/350 ps)
Udarni napon (10/350) [ukupno]
Daljinska signalizacija
Sposobnost gasenja struje krat-
kog spoja leff

NajviSa vrednost trajnog napona

Najvedi trajni napon AC
Otpornost na kratak spoj

Otpornost na kratke spojeve kod
maks. prenaponske zastite mreze

Prec¢nik krutog provodnika (jedno-
/viSezilni) maks.

Prec¢nik krutog provodnika (jedno-
/visezilni) min.

LPZ

Maks. prenaponska zastita mreze
Maksimalni preventivni osigura¢

Maksimalna udarna struja
odvodenja (8/20 ps)

Nacin montaze

No)minalna struja odvodenja (8/20
us

Nominalni napon AC (50 / 60 Hz)
Oblik mreze

Broj el. polova

Usaglaseno sa ROHS

Vrsta zastite

Prag zastite

Signalizacija na uredaju

SPD prema EN 61643-11

SPD prema IEC 61643-1

100 kA

<25 ns

ne

3-polni sa FS; 255V
3

10

85°C
-40 °C
50 kA
100 kA
da

12,5 kKA

255V

255V
25 kA
25 kA

50 mm?
10 mm?

0—-2
125
125 A
100 kA

Torban Sina 35 mm
50 kA

230V
TN-C

3

da

IP20
<1,7 kV
vizuelno
Tip 1+2
klasa I+l

BETTERMANN



Tehnicki list

Protection-set MCD + V20 3-polni sa daljinskom signalizaci-

jom
Broj artikla: 5089756

Temperaturna oblast primene 85°C
maks.

Temperaturna oblast primene -40 °C
min.
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