Tehnicki list

Odvodnik prenapona 3-polni

Broj artikla: 5096876

LightningController-set, 3-polni, za primenu u TN-C-mrezama:
Kompletno konfekcioniran i spreman za priklju¢ak, sastoji se od:

odvodnika prenapona tipa 1 prema EN 61643-11 za interfejs 0 na 1 (LPZ) u
skladu sa konceptom zona gromobranske zastite prema IEC 61312-1 odn.

DIN VDE 0185-305.

« Odgovara VDN-AR-N 4100

« Gorniji i donji deo, uti¢ni gornji deo

« Kapacitet odvodenja 50 kA (10/350 ps) po polu

« Zastitni nivo < 2,0 kV

« Sa samogasenjem sekundarne struje 25 kA Ipeak

y v « Sa uti¢nim kapama za obeleZavanje priklju¢aka

— = « Zatvoreno, neizduvno iskriste: primena moguca i u uobicajenim kuéistima
razdelnika
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Primer primene: industrijska postoijenja; odvodnik prenapona prema VDN-AR-N
4100 za oblast predbrojaca.

230/
400 V
System

CERI

Broj artikla

Tip

Oznaka 1

Oznaka 2

Proizvodac

Dimenzija

Najmanja prodajna jedinica
Jedinica koli¢ine

Tezina

Jedinica tezine

CO2 otisak (GWP) od kolevke do
kapije

Type § LPZ
1 0->1

5096876

MC 50-B 3

Odvodnik struje munje
set za TN-C mreze
OBO

255V

1

Komad

117 kg

kg/100 pari

6,3071 kg CO2e / 1 Komad

05 ! !!! Duzina 100 mm
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69 mm
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Odvodna struja (8/20 ps) [ukup-
naj

Kontaktno vreme
Izduvno
Varijanta
Varijanta polova

Sirina u podeocima (TE, 17,5
mm)

Radna temperatura maks.
Radna temperatura min.

Udarni napon (10/350 ps)
Udarni napon (10/350) [ukupno]
Varijanta ispitana na eksplozije
Daljinska signalizacija
Sposobnost gasenja struje krat-
kog spoja (eff) [N-PE]

Najvedi trajni napon AC
Otpornost na kratak spoj

Otpornost na kratke spojeve kod
maks. prenaponske zastite mreze

Preénik krutog provodnika (jedno-
/viSezilni) maks.

Preénik krutog provodnika (jedno-
Ivisezilni) min.

LPZ

Maks. prenaponska zastita mreze
Maksimalni preventivni osigura¢
Naéin montaze

No)minalna struja odvodenja (8/20
us

Nominalni napon AC (50 / 60 Hz)
Oblik mreze

Ispitna klasa tip 1

Usaglaseno sa ROHS

Vrsta zastite

Prag zastite

Signalizacija na uredaju

SPD prema EN 61643-11

SPD prema IEC 61643-1

Temperaturna oblast primene
maks.

Temperaturna oblast primene
min.

150 kA

<100 ns
ne
3-polno
3

6

85°C
-40 °C
50 kA
150 kA
ne

ne

10 kA

255V
25 kA
25 kA

50 mm?
10 mm?

0—1

500

500 A

Torban Sina 35 mm
50 kA

230V
ostalo
da

da
1P20
<2,0 kV
nema
Tip 1
klasa |
85°C

-40 °C



