Tehnicki list

Serijski zastitni uredaj, 4-polni, varijanta 24 V

Broj artikla: 5098432

Odvodnik prenapona za samoosigurana merna kola

« zastitni uredaj za visezilne sisteme

« direktno uzemljenje Silda i sa prikljuénim klemama bez vijaka

« Sirina koja Stedi prostor od samo 8,7 mm

« visoka oblast frekvencija od 0-100 MHz

* ATEX dozvola: Il 2(1) G Ex ia [ia Ga] IIC T4 Gb (BVS 11 ATEXE 131 X)
« UL lista (4UM2)

Primena: Univerzalna primena na 35-mm profilnim Sinama u svim uobi¢ajenim
kucistima razdelnika.
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Broj artikla 5098432

Tip MDP-4 D-24-EX

Oznaka 1 Odvodnik prenapona

Oznaka 2 za zastitu u ex. sredinama

Proizvodac OBO

Dimenzija 24V

Boja plavo

Najmanja prodajna jedinica 1

Jedinica koli¢ine Komad

Tezina 5,8 kg

Jedinica tezine kg/100 pari

EO@ otisak (GWP) od kolevke do | 0,2374 kg CO2e / 1 Komad
apije
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Kontrola odvodnika prenapona

Presek prikljucka, fleksibilan
maks.

Presek prikljucka fleksibilan min.
Presek priklju¢ka visezilni maks.
Presek prikljucka visezilni min.
Precnik prikljucka, kruti maks.
Preénik prikljucka, kruti min.
Broj polova

Uneto slabljenje (insertion loss)
Uzemljenje preko:

Ex-dozvola

Telekomunikacioni kontakt
Ukupna odvodna struja (10/350)
Ukupna odvodna struja (8/20)
Grani¢na frekvencija

Najvedi trajni napon AC

Najvedi trajni napon DC
Izolacioni otpor

Kapacitet (zila-zila)

Kategorie

LPZ

Nacin montaze

Nominalna struja optere¢enja AC
Nominalna struja optere¢enja DC
Nominalni napon

Ispitni standard

Usaglaseno sa ROHS
Priklju¢ak zastite

Zastita

Vrsta zastite

Prag zastite zila - zila

Prag zastite Zila - zemlja
Serijski otpor po zili
Signalizacija na uredaju

SPD prema IEC 61643-21

Uticni sistem
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<3dB
Torban Sina
112(1)G Ex ia [ia Ga] IIC T4 Gb
ne

D1: 2 kA

10 kKA

100 MHz
20V

28V

>100 MQ
<40 pF

Tip 1+2+3 / D1+C2+C1
0—-3

Torban Sina
04A

0,58 A

24V

IEC 61643-21
da

da

direktno

1P20

<55V

<800 V
2350+5%
nema

Klasa I+1I+1l / D1+C2+C1
Klema
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Otpornost na udarnu struju zila-
zila

Otpornost na udarnu struju zila-
zemlja

Temperaturna oblast primene
maks.

Temperaturna oblast primene
min.

Dozvole

C1: 0,5 KV /0,25 kA (8/20us)
C2: 5 KV /2,5 kA (8/20us)
80 °C

-40 °C

UL



