Tehnicki list

Drza€ provodnika sa premosnikom

Broj artikla: 5229367

* sa unutrasnjim navojem (G)

« obujmica-okov za brzu obrtnu montazu

« obujmica montirana sa 2 vijka sa Sestouglom glavom
* montazna visina 30 mm

. cink liven pod pritiskom
. presvuceno bakrom

Broj artikla 5229367

Tip 168 ZN-M6

Oznaka 1 Nosa¢ gromobranskog voda

Oznaka 2 za kruzni provodnik

Proizvodac OBO

Dimenzija 8-10mm

Materijal Cink liven pod pritiskom

Povrsina presvucéeno bakrom

Standard za povrsinu

Najmanja prodajna jedinica 20

Jedinica koli¢ine Komad

Tezina 8,66 kg

Jedinica tezine kg/100 pari

Eog otisak (GWP) od kolevke do | 0,1641 kg CO2e / 1 Komad
apije
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Drza€ provodnika sa premosnikom

Broj artikla: 5229367
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Vrsta pri¢vrséivanja drza¢ Rupa sa M-navojem
Vrsta priévrscivanja lestviéasti no-| s navojnom obujmicom

sac

Primena u eksplozivnoj oblasti da
Navoj M6
Metri¢ki navoj 6
Varijanta izolovana od visokog ne
napona
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Dimenzije provodnika
Montazna visina
Zazor

Usaglaseno sa ROHS
Materijal drzaca
Materijal kucista
Materijal preklopa

8-10 mm okrugli

30 mm

Rd 8-10 mm

da

Cink liven pod pritiskom
Cink liven pod pritiskom
Cink liven pod pritiskom



