Tehnicki list
Kanal, tip WDK 60060

Broj artikla: 6021948

Poklopac i donji deo kanala sa podnom perforacijom.
zajedno sa 4 stezaljke za poklopac
Stezaljka poklopca moze da se pomera po celoj duzini kanala

& CeUsT I
. polivinil-hlorid

Broj artikla 6021948

Tip WDK60060CW

Oznaka 1 Zidni i plafonski kanal

Oznaka 2 sa podnom perforacijom

Proizvodac OBO

Dimenzija 60x60x2000

Boja krem-bela; RAL 9001

Materijal Polivinil-hlorid

Najmanja prodajna jedinica 32

Jedinica koli¢ine Metar

Tezina 81,6 kg

Jedinica tezine kg/100 kom.

EO% otisak (GWP) od kolevke do | 1,6092 kg CO2e / 1 Metar
apije
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Duzina
Sirina
Visina

Broj fiksnih pregradnih zidova

Broj provodnika NYM 3 x 1,5 mm?

@ 10,5 mm (bez kutije)

Broj provodnika NYM 3 x 2,5 mm?

@ 11,5 mm (bez kutije)

Broj provodnika NYM 5 x 1,5 mm?

@ 12,0 mm (bez kutije)

Broj dodatnih pregradnih zidova
Varijanta poklopca kablovskih ka-

nala

Vrsta pri¢vrséivanja
Odrzavanije funkcionalnosti
bez halogena

Klema za kablove

Spojnica kanala

Isporuka u koturima

Korisni presek

Usaglaseno sa ROHS

Vrsta zastite

Zastitna folija

Stepen zastite IK-kod
Temperaturna oblast primene
maks.

Temperaturna oblast primene
min.

2.000 mm
60 mm
60 mm

nepriévr§éeno
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