Tehnicki list
Unutrasnji ugao, za parapetni kanal Rapid 45-2, tip GA-

53100
Broj artikla: 6112430

Unutrasnji ugao 90° od aluminijuma za promenu pravca parapetnih kanala Rapid
45-2 GA.....

Napomena:

Kod eloksiranih parapetnih kanala od aluminijuma ne mogu se izbeci lake razlike
u tonovima boje koje nastaju usled materijalom i postupkom uslovljenog
dozvoljenog rasprsivanja (shodno DIN 17 611). Ugradni uredaji veli¢ine 45 mm
mogu direktno da se utisnu. Kod primene fazonskih komada poklopaca od PVC/
ABSa, razli¢itost materijala dovodi do razlike u tonovima boje.

Broj artikla 6112430

Tip GA-IS53100RW

Oznaka 1 Unutra$nji ugao

Oznaka 2 Alu kruti oblik

Proizvodac OBO

Dimenzija 53x100x175

Boja Cisto bela; RAL 9010

Materijal Aluminijum

Najmanja prodajna jedinica 1

Jedinica koli¢ine Komad

Tezina 69,2 kg

Jedinica tezine kg/100 pari

EO% otisak (GWP) od kolevke do | 9,1792 kg CO2e / 1 Komad
apije
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Tehnicki list

Unutrasnji ugao, za parapetni kanal Rapid 45-2, tip GA-
53100

Broj artikla: 6112430

Duzina 175 mm
Sirina 100 mm
Visina 53 mm
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Broj poklopaca 1
Varijanta Kuciste
Oblik simetri¢no
za dimenzije kanala 53 x 100 mm
za Sirinu kanala 100 mm
za visinu kanala 53 mm
bez halogena da

Klema za kablove ne
Spojnica kanala ne

Nacin montaze poklopaca nalazi se unutra
Montazna perforacija u podu ne

Sirina poklopca 45 mm
Usaglaseno sa ROHS da

Vrsta zastite 1P40
Zastitna folija da

Stepen zastite IK-kod IK10
Temperaturna oblast primene 60 °C
maks.

Temperaturna oblast primene -15°C
min.

Oblast ugla min. 90 mm
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