Tehnicki list

TP-zidni i plafonski luéni nosa¢ FS

Broj artikla: 6363826

TP-zidna i konzola nosaca za univerzalno pri¢vr§¢ivanje na licu mesta.

Vazno! Ako se luéni nosac pri¢vrscéuje direktno na zid ili plafon, zbog stabilnosti
bi uvek trebalo upotrebiti odstojnik tipa DS 4.

Maksimalna bo¢na visina sistema nosac¢a kablova iznosi 60 mm.
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Broj artikla 6363826

Tip TPD 445 FS

Oznaka 1 TPDG nosa¢

Oznaka 2 Profil TP

Proizvodac OBO

Dimenzija B445mm

Boja cink

Materijal Celik

PovrSina hladno pocinkovano

Standard za povrsinu DIN EN 10346

Najmanja prodajna jedinica 1

Jedinica koli¢ine Komad

Tezina 93,3 kg

Jedinica teZine kg/100 pari

EO@ otisak (GWP) od kolevke do | 2,1901 kg CO2e / 1 Komad
apije
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Duzina 445 mm
Sirina 445 mm
N Visina 60 mm
L‘[\) Dimenzija B 445 mm
Q ~— Dimenzija H 175 mm
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Varijanta Plafonski nosa¢ (C-nosac)
F u kN plafon 0,35 kN
F u kN zid 0,45 kN
Odrzavanije funkcionalnosti ne
za Sirinu maks. 400 mm
za Sirinu min. 400
Odgovara za mrezasti nosac ka- | da
blova
Podobno za lestvi¢asti nosac ka- | da
blova
Odgovara za nosac kablova da
Odgovara za Sirinu kanala/ 400 mm
lestvicastih nosaca
Usaglaseno sa ROHS da
Podesivo ne

° Dijagram opterec¢enja Plafonski luéni nosaé TPD
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B Zidno pri¢vr§cenje
F F Maksimalno opterecéenje [kN]
2 2 Duzina konzole [mm]
Tip tipla 145 245 345 445 545
BZ-U 8-30-41/95 1 0,7 0,5 0,4 0,3
m BZ-U 10-30-50/110 1,5 0,9 0,55 0,45 0,35

Maks. optereéenje F ukupno = tezina kabla + nosac¢ kablova + plafonski lu¢ni nosa¢. Navedena nosivost poveéava se viSestruko pri primeni nosaca
kablova na neispucalom betonu. Navedene vrednosti baziraju se na betonu klase ¢vrstoce C20/25.
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