Tehnicki list
TP-plafonski nosa¢ FT

Broj artikla: 6364608

TP-nosac za pri¢vr§¢avanje na horizontalne betonske plafonime.

Ako se profil priévrs¢uje za plafon ili se obostrano pri¢vrséuje vijcima za ¢eonu
plo€u radi njenog pojaganja, zbog stabilnosti se uvek preporucuje upotreba
odstojnika tipa DS 4.

Vazno: Primenjivati kao konzolu samo do duzine 345 mm.
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CeEsin

. gelik

. toplo pocinkovano potapanjem

Broj artikla 6364608

Tip TPS 645 FT

Oznaka 1 TPS plafonski nosa¢

Proizvoda¢ OBO

Dimenzija L645mm

Boja cink

Materijal Celik

Povrsina vruée pocinkano utapanjem

Standard za povrsinu DIN EN ISO 1461

Najmanja prodajna jedinica 1

Jedinica koli¢ine Komad

Tezina 103 kg

Jedinica tezine kg/100 pari

Eog otisak (GWP) od kolevke do | 2,1768 kg CO2e / 1 Komad
apije
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Varijanta S-profil
Odrzavanije funkcionalnosti ne
Usaglaseno sa ROHS da

@ Dijagram optere¢enja TP nosaca tipa TPS
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jednostrano optereéenje
Maksimalno optereéenje [kN]
Sirina konzole [mm]

Tip tipla 145 245 345
BZ3 8x75/0-20 1,48 0,93 0,68
BZ3 10x90/0-30 1,48 0,93 0,68

Maks. opterec¢enje F ukupno = teZina kabla + nosac¢ kablova + konzola + plafonski nosa¢. Vrednosti u tabeli za obostrano optere¢enje podrazumevaju
razmak medu osovinama ai = 17 cm. Navedena nosivost poveéava se viSestruko pri primeni nosaca kablova na neispucalom betonu. Navedene vrednosti
baziraju se na betonu klase ¢vrsto¢e C20/25. Moraju se posStovati uslovi ugradnje iz DIBt-dozvole (tiplovi)!
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