Tehnicki list

TP-nosac/zidna i konzola nosaca FT

Broj artikla: 6366131

TP-konzola sa steznim vezicama.

Ako se konzola pri¢vrscéuje direktno za zid ili se profili privr§éuju vijcima jedan
za drugi, zbog stabilnosti bi uvek trebalo upotrebiti odstojnik tipa DS 4.

Na TP konzolu mogu se bez vijaka montirati mrezasti nosaci kablova Sirine
otvora mreze od 50 x 100 mm, npr. tipa GRL, GR i GRM.

CCEREmEBE D
. celik

. toplo pocinkovano potapanjem

Broj artikla 6366131

Tip TPSAG 145 FT

Oznaka 1 TP Zidne i nosec¢e konzole

Oznaka 2 za mrezasti regal

Proizvodac OBO

Dimenzija B145mm

Boja cink

Materijal Celik

Povrsina vruée pocinkano utapanjem

Standard za povrsinu DIN EN ISO 1461

Najmanja prodajna jedinica 1

Jedinica koli¢ine Komad

Tezina 33 kg

Jedinica tezine kg/100 pari

EO@ otisak (GWP) od kolevke do | 0,7423 kg CO2e / 1 Komad
apije
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Varijanta Zidna i konzola nosaca
F u kN 1,5 kN
Odrzavanije funkcionalnosti ne
za $irinu maks. 100 mm
za Sirinu min. 100
Usaglaseno sa ROHS da
Nerdajuci celik, nagrizen ne
L Dijagram opterecenja konzole TPSAG
60 +
. /.
s | 4p o Defleksija vrha konzole pri dozvoljenom optere¢enju konzole
] /1 Dozvoljeno opterecenje konzole u kN bez dodatnog opterecenja
a0 1 e (2] jeno opterecenj g opterecenj
30 + 7 o Rastojanje izmedu oslonaca u m
o / 195
] —
gl // L+ "] 145
L~

2 0OBO | 01.09.2026



Tehnicki list

TP-nosac/zidna i konzola nosaca FT

Broj artikla: 6366131

Zidno pri¢vr§cenje

Maksimalno opterecéenje [kN]

Sirina konzole [mm]
Tip tipla 145 195 245 345
BZ3 10x90/0-30 1,00 0,93 0,60 0,55

The load capacity values increase considerably when used in uncracked concrete. The stated values are based on cracked concrete of compressive
strength C20/25. Please comply with the installation conditions of ETA(anchors).
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