Tehnicki list
Zidna i konzola nosaca MWA 12 FS

Broj artikla: 6424759

Zidne konzole i konzole nosaca za mala opterec¢enja savijene konstrukcije.
Zajedno sa vijkom M10x25 za pri¢vrsc¢ivanje na U-nosace.

Zajedno sa torban vijkom M10 x 25 za pri¢vr&¢ivanje na

U-nosace.
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Broj artikla 6424759

Tip MWA 12 41S FS

Oznaka 1 Konzola

Oznaka 2 sa priévrsnim vijkom M10x25

Proizvodac OBO

Dimenzija B410mm

Boja cink

Materijal Celik

Povrsina hladno pocinkovano

Standard za povrsinu DIN EN 10346

Najmanja prodajna jedinica 1

Jedinica koli¢ine Komad

Tezina 68 kg

Jedinica tezine kg/100 pari

EO@ otisak (GWP) od kolevke do | 1,9972 kg CO2e / 1 Komad
apije
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Duzina 38 mm

Sirina 410 mm

mL — Sirina 16in

0 Visina 83 mm
Visina 3,27 in
7x20 747 Dimenzija A 38 mm

88‘ W.. —Z - 1 o— g!menz!j:a B 410 mm
imenzija H 83 mm

Dimension W 410 mm

11x20

Varijanta Zidna i konzola nosaca
F u kN 1,2 kN
Odrzavanije funkcionalnosti da
Prec¢nik rupe 11 mm
Usaglaseno sa ROHS da
Nerdajuci Celik, nagrizen ne
Oblast ugla maks. 90 mm
Oblast ugla min. 90 mm
3000 Dijagram opterecenja Konzola tipa MWAG 12
el a Defleksija vrha konzole pri dozvoljenom optere¢enju konzole
200 - o Dozvoljeno opterecenje konzole u kN bez dodatnog opterecenja
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Zidno priévrséenje

Maksimalno optereéenje [kN]

Sirina konzole [mm]
Tip tipla 110 210 310 410
BZ3 10x90/0-30 1,2 1,2 1,2 1,2

Max. Max. total load F = cable weight + cable tray + bracket. The stated values are based on cracked concrete of the resistance class C20/25. Please
comply with the installation requirements of the ETA approval (anchors).
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Maksimalno opterecenje F uk. u kN

Duzina konzole u mm
Nosaé 100 200 300 400
£ £ US 3K/ 20 - 60 1,2 1,2 1,2 1,2
% l US 3K/ 70-120 1,2 1,2 1,2 1,2
US 5K/ 20-60 1,2 1,2 1,2 1,2
US 5K/ 70-120 1,2 1,2 1,2 1,2
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