Tehnicki list

FireBox T250 sa uti€énim zaptivkama, za prenos podataka,

4x16
Broj artikla: 7205768

Priklju€na kutija za data tehnologiju sa mekim uvodnicama. Upareni broj
keramickih terminala otpornih na visoke temperature pogodnih za prenos
podataka. Zastitni vod oznacen zelenom i Zutom bojom. Pri¢vr§éivanje pomocu
lako dostupnih spoljnih elemenata Odobreno za kablovske sisteme sa
odrzavanjem elektri¢ne funkcije prema DIN 4102 deo 12 sa klasama E30, E60 i
E90. Keramicki terminali su ispitani prema DIN EN 60998-2-1:2004.

Ukljuéujuci 2 x MMSplus P 6x35 anker.

PP polipropilen

Broj artikla 7205768

Tip T250ED 4x16AD

Oznaka 1 Razvodna kutija

Oznaka 2 za odrzanije fukcionalnosti

Proizvodac OBO

Dimenzija 240x190x95

Boja pastelno narandzasta; RAL 2003

Materijal Polipropilen

Najmanja prodajna jedinica 1

Jedinica koli¢ine Komad

Tezina 91,441 kg

Jedinica tezine kg/100 pari

EO% otisak (GWP) od kolevke do | 3,588 kg CO2e / 1 Komad
apije
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Duzina
Sirina
Visina
Dimenzija B
Dimenzija H
Dimenzija L
Dimenzija L1
Dimenzija L2

Serijski

Broj uvoda

Broj klema

Vrsta uvoda u kuciste
Opremanje

Poklopac
Pri¢vr&¢ivanje poklopca
Uvod sa zadnje strane
Uvodi

Varijanta ispitana na eksplozije
Oblik

Odrzavanije funkcionalnosti
za eksplozivne zone

za eks-zone plin

za eks-zone prasina

bez halogena

Unutrasnje dimenzije

Sa zastitom

Sa poklopcem

Nominalni pre¢nik maks.
Nominalni pre¢nik min.
Nominalni napon

Moguénost plombiranja
Usaglaseno sa ROHS
Otporno na udarce

Vrsta zastite

Transparentan poklopac
Otporno na vremenske prilike
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Stepenasta opna, moze da se sece

Klema
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