Tehnicki list

Podna kutija GESR9 sa zastitnim ramom tepiha u preklo-

pnom poklopcu
Broj artikla: 7405512

Podna kutija sa luénom dr§kom za do 12 Modul 45-pojedinaénih uredaja u 3
univerzalna nosa¢a UT4, primena u sistemima kanala i sistemskim podovima u
unutrasnjim oblastima.

Primenljiva i do 9 instalaciona uredaja sa 50icom centralnom plocom.
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Broj artikla 7405512

Tip GESR9 SR U 7011

Oznaka 1 Podna kutija

Oznaka 2 za univerzalnu montazu

Proizvodac OBO

Dimenzija B324x62

Boja ¢eliéno siva; RAL 7011

Materijal Poliamid

Najmanja prodajna jedinica 1

Jedinica koli¢ine Komad

Tezina 270 kg

Jedinica tezine kg/100 pari

EO% otisak (GWP) od kolevke do | 8,78 kg CO2e / 1 Komad
apije
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Broj uredaja koji mogu da se 12
ugrade

Broj kutija za uredaje 3
Varijanta okruglo
Varijanta izlaza za provodnik Okretni izlaz za kabal
Zastitni ram za podnu oblogu da
Odrzavanje poda sSuvo
Visina poda min. 73 mm
Pogoduje za ugradnju u duple po-| da
dove

Namenjeno za zatvorene podne | ne
kanale

Namenjeno za podne kanale is- | da
pod betonske koSuljice

Pogoduje za ugradnju u oSupljene da

podove

Pogoduje za mokro odrzavanje | ne
Odgovara za podno kuciste 350
Pogoduje za podni kanal da
Nosac uredaja za montazu kutija | da

za uredaje

Sa izrezom za podnu oblogu da
Nominalna veli¢ina za ugradne je-| R9
dinice

Usaglaseno sa ROHS da
Vrsta zastite (IP) u koris¢enom P20
stanju

Vrsta zastite (IP) u nekoris¢enom | IP40
stanju

Stepen zastite IK-kod IK08
Varijanta za velika optereéenja ne
Zatezna oblast D maks. 30 mm
Zatezna oblast D min. 9 mm
Tip ugradnog sistema uT4
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Vertikalno optereéenje, velika do 5.000 N

povrsina

Vertikalno opterecenje, mala do 3.000 N
povrsina

Dozvole VDE
Mehanizam otvaranja Lucna rucka
Debljina podne obloge 3 mm
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