Tehnicki list

Priklju€ak za uredaje sa tubusom i luénom ru€ékom, GES

R2, oksidirani nikl
Broj artikla: 7408859

Priklju¢ak za uredaje sa tubusom i luénom dr§kom za podnu kutiju GES R2 za
direktnu ugradnju u instalacionu kutiju MT R2.

Tubus ispunjava zahteve iz EN 50085-2-2 na podovima sa mokrim odrzavanjem
i za vreme kor$¢enja podne uti¢nice.

UK IK
CEZKEH RN
. cink liven pod pritiskom
. niklovano-oksidirano

Broj artikla 7408859

Tip GES R2T Ni-O

Oznaka 1 Tubus za podnu kutiju

Oznaka 2 sa rucicom za izvlacenje

Proizvodac OBO

Dimenzija 140 mm

Materijal Cink liven pod pritiskom

Povrsina niklovano-oksidirano

Standard za povrsinu

Najmanja prodajna jedinica 1

Jedinica koli¢ine Komad

Tezina 100,612 kg

Jedinica tezine kg/100 pari

Eog otisak (GWP) od kolevke do | 2,9086 kg CO2e / 1 Komad
apije
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Varijanta okruglo
Varijanta izlaza za provodnik Upusni tubus
Zastitni ram za podnu oblogu da
Odrzavanje poda mokro
Pogoduje za ugradnju u duple po-| da

dove

Pogoduje za ugradnju u oSupliene da

podove

Pogoduje za mokro odrzavanje | da
Pogoduje za podni kanal ne

Sa izrezom za podnu oblogu ne
Standard EN 50085-2-2
Usaglaseno sa ROHS da

Vrsta zastite (IP) u koris¢enom 1P20

stanju

Vrsta zastite (IP) u nekoris¢enom | IP66

stanju

Stepen zastite IK-kod IK10
Vertikalno opterecenje, velika do 15.000 N
povrsina

Vertikalno opterec¢enje, mala do 3.000 N
povrsina

Dozvole VDE
Mehanizam otvaranja Lucna rucka
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