Tehnicki list
Razvodna kutija UZD350-4 R

Broj artikla: 7410025

Podna vezna i razvodna kutija UZD350-4 R sa bo¢nim stranicama od ¢eliénog
lima. Za montazu ugradnih jedinica u montazni poklopac (narucuje se posebno).
Moze da se niveliSe kontinualno sa brzom nivelacijom na visinu betonske
kosuljice od 80 - 160 mm. Betonska koSuljica moze da se obradi u ravni sa
ivicom poda. Sa opcijom akusti¢kog odvajanja nakon ugradnje betonske
koSuljice, a uz pomo¢ sistemskog pribora, moze da se koristit i za velika
opterec¢enja. Uvodenje kablova i vodova kroz uvodnice za cevi. Pogodno za
uvodenje cevi po strani za 8 instalacionih cevi pre¢nika M20, M25 i M32.
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Tip UzZD350-4 R

Oznaka 1 Podno kuéiste

Oznaka 2 with pipe entry

Proizvodac OBO

Dimenzija 500x480x80

Materijal Celik

Povrsina hladno pocinkovano

Standard za povrsinu DIN EN 10346

Najmanja prodajna jedinica 1

Jedinica koli¢ine Komad

Tezina 654 kg

Jedinica tezine kg/100 pari

Eog otisak (GWP) od kolevke do | 29,833 kg CO2e / 1 Komad
apije

1 OBO | 18.10.2026



Tehnicki list
Razvodna kutija UZD350-4 R

Broj artikla: 7410025

Duzina
Sirina

Visina 80 mm
— Dimenzija a 362 mm
9 Q Dimenzija A 480 mm
= Y Dimenzija B 500 mm
@ s o Dimenzija b 383 mm
o £ ° o | M|
2 88
3 gy o e o B
(©) ©
X
L 0500 |
Broj uredaja koji mogu da se 1
ugrade
Podna plo¢a da
Varijanta poklopca univerzalno
Moguénost ugradnje zaptivke da

Ugradni otvor za nazidnu kasetu | ne
Ugradni otvor za ugradnu jedinicu| kvadratno

Odvojivo da
Visina betonske koSuljice maks. | 160 mm
Visina betonske kosuljice min. 80 mm
za priklju¢ak cevi da
Namenjeno za zatvorene podne | ne
kanale

Namenjeno za podne kanale is- | ne
pod betonske koSuljice

Pogoduje za podni kanal ne
Minimalna visina betonske 80
koSuljice

Nominalna veli¢ina 350 mm
Nivelaciona oblast maks. 160 mm
Nivelaciona oblast min. 80 mm
Usaglaseno sa ROHS izuzeto
Vrsta zastite (IP) u kori§¢enom IP20
stanju
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