Tehnicki list

Zavrsni komad kanala, visina 40-150 mm

Broj artikla: 7424282

Za montazu spreman zavr$ni komad kanala, sastoji se od fleksibilnog elemanta
sa bo¢nim i priklju¢nim profilom podne obloge. U obimu isporuke sadrzani su
priévrsni ugaonici kanala i jedan pri€vrsni ugaonik sa nivelacijom po visini.

C€
. celik

FS  pocinkovani lim

Broj artikla 7424282

Tip OKA-G30040150ES

Oznaka 1 ZavrSetak podnog kanala

Oznaka 2 za OKA-G i OKA-W

Proizvoda¢ OBO

Materijal Celik

Povrsina hladno pocinkovano

Standard za povrsinu DIN EN 10346

Najmanja prodajna jedinica 1

Jedinica koli¢ine Komad

Tezina 45 kg

Jedinica tezine kg/100 pari

Eog otisak (GWP) od kolevke do | 5,333 kg CO2e / 1 Komad
apije
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Zavrsni komad kanala, visina 40-150 mm

Broj artikla: 7424282

300 i Duzina 360 mm
Sirina 300 mm
Dimenzija h 40 mm
350

Namenjeno za zatvorene podne | ne
kanale

Odgovara za otvorene podne ka- | ne
nale

Namenjeno za podne kanale is- | ne
pod betonske koSuljice

Visina kanala maks. 150 mm
Visina kanala min. 40 mm
Nivelaciona oblast maks. 110 mm
Nivelaciona oblast min. 0 mm
Usaglaseno sa ROHS izuzeto
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